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DYSZA KANALIZACY]JNA 1/2" 6x (TYL 30°) +
1x PRZOD INOX HARTOWANA SUTTNER (100)

Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 14 dni
Producent SUTTNER

Opis produktu

DYSZA KANALIZACYJNA 1/2" 6x (TYt 30°) + 1x PRZOD INOX HARTOWANA SUTTNER (100)

Profesjonalna dysza kanalizacyjna marki Suttner z serii ST-49, przeznaczona do intensywnego czyszczenia oraz udrazniania
instalacji kanalizacyjnych o duzej Srednicy. Wyposazona w 6 tylnych dysz pod katem 30° oraz 1 dysze przednia (centralng),
zapewnia bardzo wysokga site ciggu oraz skuteczne rozbijanie nawet trudnych zatoréw.

Wykonana z hartowanej stali nierdzewnej odpornej na Scieranie, gwarantuje diuga zywotnos¢ oraz niezawodnos¢ w pracy
profesjonalnej i przemystowe;.

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

e 6 dysz tylnych (30°) + 1 przednia - maksymalna skutecznos$¢ czyszczenia
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kat 30° - bardzo wysoka sita ciggu i stabilne prowadzenie
dysza centralna - efektywne przebijanie zatoréw

gwint 1/2" - idealna do duzych instalacji i wysokich przeptywéw
stal nierdzewna hartowana - wysoka odpornos$¢ na Scieranie
wydtuzona zywotnos¢ nawet przy intensywnej eksploatacji
przystosowana do pracy do 500 bar

DANE TECHNICZNE

Model: ST-49

Typ: dysza kanalizacyjna

Cisnienie robocze: do 500 bar

Gwint (wejscie): 1/2" GW (wewnetrzny, MR cone)

llos¢ dysz: 7 (6 tylne + 1 przednia)

Kat tylnych dysz: 30°

Srednica: 30 mm

Materiat: stal nierdzewna hartowana (odporna na $cieranie)
Oznaczenie dyszy: 100

Temperatura maksymalna: 150°C

Zastosowanie: udraznianie duzych rur, usuwanie osadoéw, czyszczenie instalacji kanalizacyjnych oraz zastosowania
przemystowe i serwisowe
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ZAPYTA) O DOSTEP/TYLKO NA ZAMOWIENIE
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