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DYSZA KANALIZACYJNA EGG 3/8" 1XF 9XR
TYP 200 SEWER NOZZLE KULA
PROFESJONALNA

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14 dni

Producent SUTTNER

Opis produktu
  

DYSZA KANALIZACYJNA EGG 3/8" 1XF 9XR TYP 200 SEWER NOZZLE KULA PROFESJONALNA

Profesjonalna dysza kanalizacyjna typu EGG (kulowa) 200 z przyłączem 3/8", przeznaczona do intensywnego czyszczenia i
udrażniania rur oraz instalacji kanalizacyjnych. Dzięki kulowej konstrukcji doskonale pokonuje kolanka oraz trudne odcinki
instalacji.

Wyposażona w 1 dyszę przednią oraz 9 dysz tylnych (6 + 3 pod kątem 30°), zapewnia skuteczne rozbijanie zatorów oraz
bardzo efektywne wypłukiwanie osadów. Odpowiednio zaprojektowany układ strumieni gwarantuje wysoką wydajność oraz
stabilne prowadzenie w rurze.

Większa średnica (35 mm) oraz masa (314 g) zapewniają jeszcze lepszą stabilność pracy w instalacjach o większych
średnicach. Wykonana z hartowanej stali nierdzewnej, gwarantuje wysoką odporność na zużycie oraz długą żywotność.

 

 

 

wygenerowano w programie shopGold

https://dddsklep.pl/dysza-kanalizacyjna-egg-38-1xf-9xr-typ-200-sewer-nozzle-kula-profesjonalna-p-2335.html
https://dddsklep.pl/dysza-kanalizacyjna-egg-38-1xf-9xr-typ-200-sewer-nozzle-kula-profesjonalna-p-2335.html


 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Konstrukcja EGG (kulowa) – idealna do zakrętów i kolanek
9 dysz tylnych + 1 przednia – maksymalna skuteczność czyszczenia
Dodatkowe dysze 30° – lepsze wypłukiwanie zanieczyszczeń
Bardzo mocny ciąg – stabilne prowadzenie w rurze
Większa średnica i masa – lepsza stabilność pracy
Przeznaczona do rur o średnicy 100–200 mm
Hartowana stal nierdzewna – odporność na zużycie i korozję

DANE TECHNICZNE

Przyłącze: 3/8" F (GW)
Typ: 200
Układ dysz: 9 tylnych (6 + 3 pod kątem 30°) / 1 przednia
Przepływ: 30 – 100 l/min
Zakres rur: 100 – 200 mm
Długość: 55 mm
Średnica zewnętrzna: 35 mm
Waga: 314 g
Maksymalne ciśnienie: 500 bar
Maksymalna temperatura: 150°C
Materiał: stal nierdzewna hartowana
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ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
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