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DYSZA OBROTOWA ST-49 ROTATING 105 1/4"
E‘ PROFESJONALNA KANALIZACY]NA

Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 14 dni
Producent SUTTNER

Opis produktu

DYSZA OBROTOWA ST-49 ROTATING 105 1/4" PROFESJONALNA KANALIZACYJNA

Profesjonalna dysza obrotowa ST-49 Rotating 105 z przytgczem 1/4", przeznaczona do skutecznego czyszczenia instalacji
kanalizacyjnych oraz rur o matych i $rednich $rednicach. Dzieki technologii rotacyjnej zapewnia doktadne czyszczenie catej
powierzchni wewnetrznej rury.

Dysza wyposazona jest w 4 tylne dysze oraz 3 boczne strumienie, ktére podczas pracy obracaja sie, zwiekszajac site
czyszczenia i skutecznie usuwajgc ttuszcze, osady oraz inne zabrudzenia. Rotacyjny mechanizm znaczgco zwieksza
efektywnos¢ w poréwnaniu do klasycznych dysz statycznych.

Konstrukcja wykonana z potaczenia stali nierdzewnej oraz elementéw z bragzu zapewnia wysokg trwatos¢ oraz odpornos¢ na
intensywng eksploatacje. Wymienne wktadki umozliwiajg dopasowanie parametréw pracy do konkretnej instalacji.
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NAJWAZNIEJSZE ZALETY

Obrotowa konstrukcja - czyszczenie 360°

4 dysze tylne + 3 boczne - wysoka skutecznos$é
Bardzo dobre efekty przy ttuszczach i osadach
Kompaktowa budowa - do mniejszych i srednich rur
Wymienne wktadki - dopasowanie do parametréw
Stal + brgz - zwiekszona trwatos¢

Profesjonalne zastosowanie

DANE TECHNICZNE

Przytacze: 1/4" F (GW)

Typ dyszy: 105

Uktad dysz: 4 tylne / 3 boczne
Srednica zewnetrzna: 30 mm
Dtugos¢: 69 mm

Waga: 317 g

Maksymalne ci$nienie: 350 bar
Maksymalna temperatura: 150°C
Materiat: stal nierdzewna / braz
Seria: ST-49.2

Konstrukcja: obrotowa (rotacyjna)
Wktfadki: wymienne

ZAPYTA) O DOSTEP/TYLKO NA ZAMOWIENIE

wygenerowano w programie shopGold



wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

