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DYSZA OLEJOWA STEINEN 0.75-60° S |
PEENOSTOZKOWA | DO PALNIKOW

€= OLEJOWYCH

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysytki 14 dni

Opis produktu

DYSZA OLEJOWA STEINEN 0.75-60° S | PELNOSTOZKOWA | DO PALNIKOW OLEJOWYCH

Profesjonalna dysza olejowa STEINEN 0.75-60° S przeznaczona do palnikéw olejowych stosowanych w myjkach
wysokocisnieniowych goragcowodnych, kottach oraz instalacjach grzewczych. Zapewnia precyzyjne i rownomierne
rozpylanie paliwa, co przektada sie na efektywne spalanie oraz stabilng prace urzadzenia.

Model w wersji S (solid cone - petnostozkowa) generuje petny stozek rozpylania o kacie 60°, co umozliwia uzyskanie
szerokiego i rownomiernie rozprowadzonego ptomienia, idealnego do palnikéw wymagajacych wiekszego rozproszenia
paliwa.

Wydajnos¢ 0.75 GPH sprawia, ze dysza doskonale sprawdzi sie w matych i srednich urzadzeniach grzewczych,
zapewniajac optymalnga prace oraz ekonomiczne zuzycie paliwa.

Wysoka jako$¢ wykonania gwarantuje odpornosé na wysoka temperature, zuzycie oraz dziatanie paliwa, co przektada
sie na dtugg zywotnos¢ i niezawodnos¢.

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

v typ S - petnostozkowy (solid cone)
v réwnomierny i stabilny ptomien

v kat natrysku 60° - szeroki strumien

v bardzo dobre rozpylenie paliwa

v wydajnos¢ 0.75 GPH

v do matych i srednich palnikéw

v wysoka trwatos¢

v renomowana marka STEINEN

DANE TECHNICZNE

Typ produktu: dysza olejowa (fuel nozzle)
Producent: STEINEN

Wydajnosé: 0.75 GPH (gal/h)
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Kat rozpylania: 60°
Typ strumienia: S - petnostozkowy (solid cone)

Jednostka sprzedazy: 1 szt. (lub opakowanie 12 szt.)

ZAPYTA) O DOSTEP/TYLKO NA ZAMOWIENIE

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

