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DYSZA OLEJOWA STEINEN 1.65-80° S |
PEENOSTOZKOWA | DO PALNIKOW
OLEJOWYCH

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysytki 14 dni

Opis produktu

DYSZA OLEJOWA STEINEN 1.65-80° ST | PELNOSTOZKOWA | DO PALNIKOW
OLEJOWYCH

Profesjonalna dysza olejowa STEINEN 1.65-80° S przeznaczona do palnikéw olejowych stosowanych w instalacjach
grzewczych oraz myjkach wysokoci$nieniowych goragcowodnych. Zapewnia precyzyjne i rownomierne rozpylanie paliwa,
co wptywa na stabilno$¢ ptomienia oraz efektywnos¢ spalania.

Wersja S (solid cone - petnostozkowa) generuje petny stozek rozpylania o kacie 80°, co umozliwia szerokie i
réwnomierne rozprowadzenie paliwa w komorze spalania.

Wydajnos¢ 1.65 GPH sprawia, ze model ten idealnie nadaje sie do srednich i wiekszych palnikéw, gdzie wymagana jest
wieksza moc przy zachowaniu stabilnej pracy i doktadnosci spalania.

Dysza wykonana jest z wysokie] jakosci materiatéw odpornych na wysoka temperature, zuzycie oraz dziatanie paliwa,
co gwarantuje dtuga i niezawodng eksploatacje.

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

v typ S - petnostozkowy (solid cone)

v szeroki kat natrysku 80°

v réwnomierny i stabilny ptomien

v bardzo dobra atomizacja paliwa

v wydajnos$¢ 1.65 GPH

v idealna do s$rednich i wiekszych palnikéw
v wysoka trwatos¢

v renomowany producent STEINEN

DANE TECHNICZNE

Typ produktu: dysza olejowa (fuel nozzle)

Producent: STEINEN
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Wydajnosé: 1.65 GPH (gal/h)
Kat rozpylania: 80°
Typ strumienia: S - petnostozkowy (solid cone)

Jednostka sprzedazy: 1 szt. (lub opakowanie 12 szt.)

ZAPYTA) O DOSTEP/TYLKO NA ZAMOWIENIE
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