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DYSZA OLEJOWA STEINEN 1.75-45° S |
PEŁNOSTOŻKOWA | DO PALNIKÓW
OLEJOWYCH

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14 dni

Opis produktu

DYSZA OLEJOWA STEINEN 1.75-45° S | PEŁNOSTOŻKOWA | DO PALNIKÓW OLEJOWYCH

 

 

Profesjonalna dysza olejowa STEINEN 1.75-45° S przeznaczona do palników olejowych stosowanych w myjkach
wysokociśnieniowych gorącowodnych, kotłach oraz instalacjach grzewczych. Zapewnia precyzyjne i równomierne
rozpylanie paliwa, co przekłada się na wysoką efektywność spalania oraz stabilną pracę urządzenia.

Model w wersji S (solid cone – pełnostożkowa) wytwarza pełny stożek rozpylania o kącie 45°, dzięki czemu
uzyskujemy mocny i skoncentrowany płomień, idealny do bardziej wymagających i wydajnych palników.

Wydajność 1.75 GPH sprawia, że dysza doskonale sprawdzi się w większych instalacjach grzewczych oraz
zastosowaniach profesjonalnych, gdzie liczy się wysoka moc i stabilność pracy.

Solidna konstrukcja gwarantuje odporność na wysoką temperaturę, zużycie oraz działanie paliwa, co zapewnia długą i
niezawodną eksploatację.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

✔ typ S – pełnostożkowy (solid cone)
✔ mocny i stabilny płomień
✔ kąt natrysku 45° – skoncentrowany strumień
✔ bardzo dobre rozpylenie paliwa
✔ wydajność 1.75 GPH
✔ do większych palników i urządzeń
✔ wysoka trwałość
✔ renomowana marka STEINEN

DANE TECHNICZNE

Typ produktu: dysza olejowa (fuel nozzle)

Producent: STEINEN
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Wydajność: 1.75 GPH (gal/h)
Kąt rozpylania: 45°
Typ strumienia: S – pełnostożkowy (solid cone)

Jednostka sprzedaży: 1 szt. (lub opakowanie 12 szt.)

 

ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
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