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DYSZA ROTACY]JNA TURBO HM 050 1/4"F 500
BAR

Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 14 dni
Producent SUTTNER

DYSZA ROTACYJNA TURBO HM 050 1/4"F 500 BAR
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Dysza rotacyjna Cleantecs HM 050 to profesjonalna koncéwka przeznaczona do intensywnych prac czyszczacych w systemach
wysokocisnieniowych. Obracajacy sie strumieh wody zwieksza site uderzenia, co pozwala skutecznie usuwac trudne
zabrudzenia z powierzchni przemystowych.

Wktad wykonany z weglika spiekanego zapewnia wysokg odpornos¢ na scieranie i dlugg zywotnos¢ nawet przy pracy w
cisnieniach do 500 bar.

Obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje trwato$¢ oraz odpornos¢ na korozje i uszkodzenia mechaniczne, a mozliwos¢ pracy
w temperaturze do 90°C umozliwia stosowanie goragcej wody w procesach czyszczenia.

NAJWAZNIEJSZE ZALETY
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SERIA HM 500 - profesjonalna dysza rotacyjna Cleantecs

WKELAD WEGLIKOWY (CARBIDE) - wysoka odpornos¢ na zuzycie

CISNIENIE PRACY DO 500 BAR - zastosowania wysokociénieniowe
PRZYLACZE 1/4" F - standardowe podtgczenie

OBROTOWY STRUMIEN - skuteczne czyszczenie powierzchni

KAT STRUMIENIA 20° - skoncentrowane dziatanie

OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNE] - trwatos¢ i odpornosé na korozje
ODPORNOSC NA TEMPERATURE DO 90°C - mozliwo$¢ pracy z gorgca woda

DANE TECHNICZNE:

Producent: Suttner / Cleantecs

Seria: HM 500

Typ: dysza rotacyjna (turbo nozzle)

Materiat: stal nierdzewna + wktad weglikowy

Przytacze: 1/4" F

Rozmiar dyszy: 050

Cisnienie pracy: 500 bar

Maks. temperatura: 90°C

Kat strumienia: 20°

Zastosowanie: czyszczenie wysokocisnieniowe, przemyst
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