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INŻEKTOR CHEMII ST-160 3/8" M-F 1.8/2.0
EASYFOAM365+ SS 350 BAR

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 14 dni

Producent SUTTNER

Opis produktu
  

INŻEKTOR CHEMII ST-160 3/8" M-F 1.8/2.0 EASYFOAM365+ SS 350 BAR

wygenerowano w programie shopGold

https://dddsklep.pl/inzektor-chemii-st-160-38-m-f-1820-easyfoam365-ss-350-bar-p-2832.html


 

 

Inżektor chemii ST-160 easyfoam365+ marki Suttner przeznaczony jest do podawania detergentów, środków chemicznych
oraz piany aktywnej w systemach wysokociśnieniowych. Doskonale sprawdza się w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych i
instalacjach przemysłowych wymagających intensywnego dozowania chemii.

Model wyposażony w dyszę 1.8 mm zapewnia bardzo wydajne zasysanie oraz podawanie środka chemicznego. Dzięki
systemowi wymiennych wkładów dozujących w zakresie od 0.5 do 2.0 mm możliwe jest dokładne dopasowanie ilości chemii
do parametrów urządzenia oraz rodzaju wykonywanej pracy.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką trwałość, odporność na korozję oraz niezawodną pracę nawet
w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
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INŻEKTOR CHEMII I PIANOWNICY – do detergentów i piany aktywnej
SYSTEM EASYFOAM365+ – profesjonalne zastosowanie
DYSZA 1.8 MM – bardzo wydajne dozowanie chemii
REGULACJA DOZOWANIA – wymienne wkłady dysz 0.5–2.0 mm
KRÓCIEC NA WĄŻ 9 MM – szybkie podłączenie przewodu chemii
STAL NIERDZEWNA – wysoka odporność na korozję i detergenty
PRACA DO 350 BAR – zastosowania profesjonalne i przemysłowe
TEMPERATURA PRACY DO 90°C – możliwość pracy z gorącą wodą

DANE TECHNICZNE:

Typ: ST-160 easyfoam365+
Rozmiar dyszy: 1.8 mm
Przyłącze wejściowe: 3/8" F
Przyłącze wyjściowe: 3/8" M
Króciec na wąż: 9 mm
Materiał: stal nierdzewna
Ciśnienie pracy: do 350 bar
Maks. temperatura: 90°C
Zakres wkładów dozujących: 0.5 – 2.0 mm
Zastosowanie: dozowanie chemii, piana aktywna, systemy wysokociśnieniowe
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ZAPYTAJ O DOSTĘP/TYLKO NA ZAMÓWIENIE
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