Dane aktualne na dzien: 25-10-2026 22:28

Link do produktu: https://dddsklep.pl/myjka-cisnieniowa-annovi-reverberi-box3-150lht-15663-p-1036.html

MYJKA CISNIENIOWA ANNOVI REVERBERI
BOX3 150LHT 15663

Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 14 dni
Producent ANNOVI REVERBERI

Opis produktu
ZAPYTA)J O DOSTEPNOSC

Kompaktowa moc do domu i ogrodu - wygodne przechowywanie i skuteczne czyszczenie

Annovi Reverberi ARXP BOX3 150LHT to nowoczesna myjka wysokocisnieniowa zaprojektowana z mysla o uzytkownikach
domowych, ktérzy oczekujg skutecznosci i wygody uzytkowania. Dzieki maksymalnemu cis$nieniu 150 bar urzgdzenie bez
problemu usuwa zabrudzenia z samochodéw, kostki brukowej, taraséw oraz sprzetu ogrodowego.

Kompaktowa konstrukcja typu BOX pozwala na tatwe przechowywanie urzgdzenia nawet w niewielkiej przestrzeni, a niewielka
waga zapewnia komfort transportu i uzytkowania.

ANNOVI REVERBER
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Annovi Reverberi to renomowana wtoska marka z wieloletnig tradycjg, uznawana na catym swiecie za jednego z lideréw w
produkcji pomp wysokocisnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, taczac
precyzyjna inzynierie, innowacje oraz bezkompromisowg jako$¢ wykonania. Produkty Annovi Reverberi sg projektowane i
produkowane we Wtoszech, zgodnie z najwyzszymi standardami przemystowymi, co czyni je pierwszym wyborem
profesjonalistéw w branzy przemystowej, rolniczej i technicznej.

Marka stynie z dtugiej zywotnosci swoich urzadzen, odpornosci na intensywng eksploatacje oraz rozwigzan, ktére realnie

zwiekszajg efektywnos¢ pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczenstwa i technologii sprawdzonej w najbardziej
wymagajgcych warunkach

Dane techniczne
o Wydajnos$¢ przeptywu: 5,5 I/min
¢ Maksymalna wydajnos¢ przeptywu: 7,66 |/min
 Cisnienie robocze: 10 MPa (100 bar)
¢ Cisnienie maksymalne: 15 MPa (150 bar)
¢ Moc silnika: 1,9 kW
¢ Maksymalna temperatura wody zasilajacej: 50°C

* Maksymalne ci$nienie wody zasilajgcej: 1 MPa
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¢ Sita odrzutu pistoletu przy maks. ci$nieniu: 13 N
e Klasa ochrony: Il

¢ Klasa izolacji silnika: F

* Stopien ochrony silnika: IPX5

e Zasilanie: 220-240 V / 50-60 Hz

¢ Poziom ci$nienia akustycznego: 82,6 dB(A)

e Poziom mocy akustycznej: 97 dB(A)

e Wibracje:

e Waga: 8,7 kg
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