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MYJKA CISNIENIOWA ANNOVI REVERBERI
HOME&GARDEN BLUE CLEAN SERIES DTS 4.0
15057

Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki 14 dni
Producent ANNOVI REVERBERI

Opis produktu
ZAPYTA) O DOSTEPNOSC

Myjka ci$nieniowa 4.0 marki Annovi Reverberi to wydajne urzadzenie przeznaczone do intensywnych prac czyszczacych wokét
domu. Wysoki przeptyw do 13,5 I/min oraz maksymalne ci$nienie 15 MPa pozwalajg szybko i skutecznie usuwac zabrudzenia z
duzych powierzchni.

Silnik 2,5 kW zapewnia stabilng i efektywna prace, a solidna konstrukcja o wadze 14 kg gwarantuje dobrg stabilnos¢ podczas
uzytkowania.
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ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana wtoska marka z wieloletnig tradycja, uznawana na catym Swiecie za jednego z lideréw w
produkcji pomp wysokocisnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, taczac
precyzyjna inzynierie, innowacje oraz bezkompromisowg jako$¢ wykonania. Produkty Annovi Reverberi sg projektowane i
produkowane we Wtoszech, zgodnie z najwyzszymi standardami przemystowymi, co czyni je pierwszym wyborem
profesjonalistéw w branzy przemystowej, rolniczej i technicznej.

Marka stynie z dtugiej zywotnosci swoich urzadzen, odpornosci na intensywng eksploatacje oraz rozwigzan, ktére realnie
zwiekszajg efektywnos¢ pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczefstwa i technologii sprawdzonej w najbardziej
wymagajacych warunkach

Dane techniczne

Przeptyw: 9,5 I/min

Maksymalny przeptyw: 13,5 I/min

Cisnienie robocze: 10 MPa

Maksymalne ci$nienie: 15 MPa

Moc: 2,5 kW

Maksymalna temperatura wody na wejsciu: 50°C

Maksymalne cisnienie wody na wejsciu: 1 MPa

Sita odrzutu pistoletu przy maksymalnym cisnieniu: 22,40 N

Typ oleju pompy: -

Klasa ochrony: Il

Klasa izolacji silnika: Class F

Stopien ochrony silnika: IPX5

Napiecie: 220-230 V / 50-60 Hz

Maksymalna dopuszczalna impedancja instalacji elektrycznej: -
Poziom cisnienia akustycznego LPA (ISO 3744, K = 2,5 dB(A)): 80,7 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA (ISO 3744, K = 2,5 dB(A)): 95 dB(A)
Drgania (K = 1 m/s?):

Waga: 14 kg
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