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MYJKA CISNIENIOWA ANNOVI REVERBERI
PROFESSIONAL SUPREME 40 27750

Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 14 dni
Producent ANNOVI REVERBERI

Opis produktu
ZAPYTA)J O DOSTEPNOSC

Annovi Reverberi SUPREME 40 to wydajna, profesjonalna myjka cisnieniowa z silnikiem spalinowym, przeznaczona do
wymagajacych prac czyszczacych w terenie oraz w warunkach przemystowych. Dzieki niezaleznosci od zasilania
elektrycznego model ten zapewnia petna swobode dziatania w miejscach budowy, gospodarstwach rolnych oraz przy pracach
serwisowych.

Wytrzymata konstrukcja i solidny naped gwarantuja skuteczne usuwanie uporczywych zabrudzen z maszyn, pojazdéw oraz

powierzchni zewnetrznych. Seria SUPREME zostata stworzona dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja mobilnego, niezawodnego i
mocnego urzgdzenia do pracy w trudnych warunkach terenowych.

ANNOVI REVERBER

Annovi Reverberi to renomowana wtoska marka z wieloletnig tradycjg, uznawana na catym swiecie za jednego z lideréw w
produkcji pomp wysokocisnieniowych. Od momentu powstania firma konsekwentnie rozwija swoje technologie, taczac
precyzyjna inzynierie, innowacje oraz bezkompromisowa jako$¢ wykonania. Produkty Annovi Reverberi sg projektowane i
produkowane we Wtoszech, zgodnie z najwyzszymi standardami przemystowymi, co czyni je pierwszym wyborem
profesjonalistéw w branzy przemystowej, rolniczej i technicznej.

Marka stynie z dtugiej zywotnosci swoich urzadzen, odpornosci na intensywng eksploatacje oraz rozwigzan, ktére realnie

zwiekszajg efektywnos¢ pracy. Annovi Reverberi to synonim zaufania, bezpieczefstwa i technologii sprawdzonej w najbardziej
wymagajacych warunkach

Dane techniczne
¢ Model: SUPREME 40
¢ Przeznaczenie: profesjonalne
¢ Wydajnosé¢: 9,5 I/min
* Maksymalna wydajnosé: 11 |/min
e Cisnienie robocze: 15 MPa
* Maksymalne cisnienie: 20 MPa
¢ Maksymalna temperatura wody doprowadzanej: 50 °C
¢ Maksymalne cisnienie wejsciowe: 1 MPa
¢ Sita odrzutu pistoletu przy maksymalnym cisnieniu: 26,40 N
¢ Typ oleju pompy: SAE 15W40

¢ llos¢ oleju w pompie: 0,154 kg
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¢ Typ silnika: GP160H

¢ Predkosc¢ obrotowa: 3400 + 200 obr./min

¢ Paliwo: benzyna bezotowiowa

* Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 3,1 |

¢ Poziom cisnienia akustycznego: 89,4 dB(A)
¢ Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)

¢ Wibracje urzadzenia:

e Waga: 31,4 kg
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